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SEZIONE 6-6           scala 1:100

1° filare vigna
palo Telecom

da eliminare
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banchina 

in terra
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tubo diam.50

risanamento banchina +

bynder lungo le cordonate

tubo TELECOM O 125
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bynder chiuso cmt 6

scarifica cmt 15 e 

preparazione del fondo

bynder chiuso cmt 6

tubo TELECOM O 125

(compreso scavo)
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ANNOTAZIONI:

 Nu.Mo.C 
Nucleo Mobilità Ciclabile

Lavori per la realizzazione del percorso ciclabile denominato:

CUP: B11B99000000005              CIG: 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IL PROGETTISTA: 

dott. arch. Giuseppe Garbin

Via Mons. Faidutti n. 4

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

IL GEOLOGO:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

"ITINERARIO CICLABILE DEL LIVENZA 

                        PRIMO  LOTTO"

TAV:  1c      TITOLO: TRATTO I-M  "CASA DEVAL - NAVE"  scala 1:2500

                                                 SEZIONI  scala 1:100

LEGENDA

A

itinerario ciclabile su sedime esistente

in promiscuità con la viabilità meccanica

pista ciclabile in sede propria

toponimi

riferimento

fiume Livenza

itinerario ciclabile in promiscuità con la

viabilità meccanica con opere di sistemazione

altri itinerari
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